
Gemasert & gemustert.
Marmorierte Raysin-Steine. 

bastelidee
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schwierigkeit

Mehr Bastelideen und zusätzliche Materialinfos fi ndest du auf 
unserer Website. Newsletter abonniert, immer informiert!
Kreativ-Hotline: 0 73 92 / 70 05-555

Verwendete Artikel:

fertigungszeit
ca. 30 minuten*

Anleitung:

1 Rühre zunächst das weiße Raysin laut Anleitung mit Wasser an. Verteile 
die Gießmasse gleichmäßig in die einzelnen Steinmulden der Gießform. 

2 Rühre nun zügig das schwarze Raysin ebenfalls nach Anleitung an und 
gebe einen haselnussgroßen Punkt in jede Mulde.

3 Ziehe möglichst schnell mit einem Holzspieß das Marmoriermuster in die 
Steine. Achte dabei darauf, dass dein Stäbchen vorsichtig die Form am Boden 
berührt, sodass der Marmoreffekt auch an der Steinoberfläche sichtbar wird. 

4 Nach ca. 60 min Trocknungszeit sind die Steine entformbar. 

5 Um Unebenheiten auszugleichen und den Marmoreffekt deutlich 
herauszuarbeiten, schleife nun die Steine nach. So wird das individuelle 
Muster jedes Steins sichtbar. 

6 Lasse deine Werkstücke gut aushärten, am besten mehrere Tage.

36 102 000 Silikon-Gießform Steine 1 Stück
36 990 00 Gießpulver Raysin 200 560 g
34 479 576 Gießpulver Raysin 250 black 50 g

Zusätzlich benötigst du:
Wasser, Gefäße zum Anrühren, Holzstab
Evtl. Schleifpapier

* ohne Trocknungszeit


